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Bolix Tynk Silikonowy SIT 1,5KA
25kg

Cena brutto 242,00 zł

Cena netto 196,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 5907770698206

Opis produktu
BOLIX SIT 1,5 KA 25KG to wysokiej jakości, o podwyższonej ochronie mikrobiologicznej silikonowa (krzemoorganiczna)
masa tynkarska

do ręcznego i maszynowego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń.

Podłoża, na których można nałożyć tynk: - systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS (opartych na styropianie
oraz wełnie mineralnej) - podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne.

Wysoka odporność na:

oddziaływanie czynników atmosferycznych
promieniowanie UV
uderzenia i naprężenia termiczne
samoczyszczący – niska zwilżalność wyprawy tynkarskiej,
hydrofobowy
wysoka stabilność kolorów
paroprzepuszczalny
podwyższona odporność na porastanie przez glony i grzyby
szeroka gama kolorystyczna
stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz z wełny mineralnej

 

Możliwe barwienie za dopłatą z palety SPEKTUM 300+ . Odbiór osobisty, lub dostawa paletowa w całej Polsce.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr
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IB/01/2001. Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych
takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz
stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem
gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlą
cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

Przed nałożeniem tynku silikonowego BOLIX SIT 1,5 KA podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX SIG.

 

Kolorystyka
01A

01B

01C

01D

01E

01F

02A

02B

02C

02D

02E

02F

02G

03A

03B

03C

03D

03E

03F

03G

04A

04B

04C

04D

04E

04F

wygenerowano w programie shopGold



 

04G

05A

05B

05C

05D

05E

05F

05G

06A

06B

06C

06D

06E

06F

06G

07A

07B

07C

07D

07E

07F

07G

08A

08B

08C

08D

08E

08F

08G

09A

09B

09C

09D

09E

wygenerowano w programie shopGold



 

09F

09G

10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

11A

11B

11C

11D

11E

11F

11G

12A

12B

12C

12D

12E

12F

12G

13A

13B

13C

13D

13E

13F

13G

14A

14B

14C

14D

14E

wygenerowano w programie shopGold



 

14F

14G

15A

15B

15C

15D

15E

15F

15G

16A

16B

16C

16D

16E

16F

16G

17A

17B

17C

17D

17E

17F

17G

18A

18B

18C

18D

18E

18F

18G

19A

19B

19C

19D

wygenerowano w programie shopGold



 

19E

19F

19G

20A

20B

20C

20D

20E

20F

20G

21A

21B

21C

21D

21E

21F

21G

22A

22B

22C

22D

22E

22F

22G

23A

23B

23C

23D

23E

23F

23G

24A

24B

24C

24D

wygenerowano w programie shopGold



 

24E

24F

24G

25A

25B

25C

25D

25E

25F

25G

26A

26B

26C

26D

26E

26F

26G

27A

27B

27C

27D

27E

27F

27G

28A

28B

28C

28D

28E

28F

28G

29A

29B

29C

wygenerowano w programie shopGold



 

29D

29E

29F

29G

30A

30B

30C

30D

30E

30F

30G

31A

31B

31C

31D

31E

31F

31G

32A

32B

32C

32D

32E

32F

32G

33A

33B

33C

33D

33E

33F

33G

34A

34B

34C

wygenerowano w programie shopGold



 

34D

34E

34F

34G

35A

35B

35C

35D

35E

35F

35G

36A

36B

36C

36D

36E

36F

36G

37A

37B

37C

37D

37E

37F

37G

38A

38B

38C

38D

38E

38F

38G

39A

39B

wygenerowano w programie shopGold



 

39C

39D

39E

39F

39G

40A

40B

40C

40D

40E

40F

40G

41A

41B

41C

41D

41E

41F

41G

42A

42B

42C

42D

42E

42F

42G

43A

43B

43C

43D

43E

43F

43G

Prezentowana tu gama kolorystyczna ma charakter poglądowy Wzornik
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spektrum300+.
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